BOTTARINI
A Gardner Denver Product

KSAdvanced

Compressori a vite 11-18,5 Kw




Dall af dabilit della gamma KS nasce KSAdvanced,
la nuova serie tecnologicamente avanzata
grazie a un accurato processo di ricerca e sviluppo.

Il risultato £ un compressore estremamente silenzioso, rispettoso dell ambiente grazie a ridotti livelli di assorbimento
elettrico e utilizzo di materiali facilmente riciclabili.

GRUPPOQ VITE ENDURO®

Af dabilit edef cienza sono il punto di forza dei nostri gruppi vite ENDURO®,
risultato di un processo di continua ricerca atto al miglioramento del processo
produttivo nel corso di diversi decenni.

In Gardner Denver poniamo la massima attenzione nella produzione dei ns
gruppi vite, testando e monitorando ogni singolo pezzo prodotto.

| rotori, che sono il cuore di tutti i gruppi vite ENDURO®, sono accuratamente
e minuziosamente controllati e misurati da un sistema di controllo

9 computerizzato.
y Laqualit deigruppivitet veri cata utilizzando avanzati sistemi di misurazione
3D installati in una speciale camera a temperatura controllata.

SILENZIOSITA
Raggiunti livelli di rumorosit molto bassi (64 db) grazie ad
una corretta canalizzazione del usso d aria che consente
la massima silenziosit nel rispetto dell ambiente e di chi
utilizza la macchina, e allo stesso tempo un raffreddamento
ottimizzato.

CENTRALINA AIRBASIC

Questa centralina elettronica, sebbene di
facile e intuitivo utilizzo, consente il pieno
controllo del compressore. Infatti, questa
gestisce la fase di avviamento stella-
triangolo del motore elettrico, il controllo
del senso di rotazione, il funzionamento
ON OFF con fase di messa a vuoto, la
gestione dei comandi in remoto, tutti gli
allarmi di protezione e segnalazione oltre
a una serie completa di messaggi legati
alla manutenzione ordinaria.

SISTEMA DI SEPARAZIONE ARIA OLIO

Aumento dell af dabilit e riduzione di tubi e connessioni
grazie all utilizzo di un blocco integrato che funge da
separazione aria-olio e sua Itrazione, tanto ef cace da
mantenere un livello molto contenuto di olio residuo pari
a MAX 3 ppm.

In questo blocco alloggiano il Itro dell olio, il Itro
disoleatore, la valvola di minima pressione, la valvola di
sicurezza.







